CAIlI XA COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PROPRIA CP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,27 0
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,25 0
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 13,03 0
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 429,54 0
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,35 0
SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 9,11 0
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
SINAPI 4813 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250 0
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 17,04 0
PROPRIA cP2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UND 2204,37 0
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 20 0
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 13,03 0
SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,13 75,8 0
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 36,3 0
SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 18,5 0
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 10,78 0
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
SINAPI 1062 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 339,79 0
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
SINAPI 1096 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 120,45 0
SINAPI 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 7,64 0
SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 1,84 0
SINAPI 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 73,84 0
SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 7,63 0
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI 2731 EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 80,91 0
TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
SINAPI 3379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 51,05 0
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO
SINAPI 4346 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 7,96 0
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI 11267 |MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 0,87 0
SINAPI 12034 [CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 521 0
SINAPI 39176 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,12 0
SINAPI 39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 0,83 0
PROPRIA cP3 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2 79,88 0
SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 17,48 0
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 13,03 0
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24 0,76 0
SINAPI 37595  |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,22 2,98 0
SINAPI 36178 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,25 10,48 0
SlEaB 501463 | 'RANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE o 0,63 0,63
MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 A 140 HP PESO 13 T
5914636 |TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE
COTAGCAO (SICRO 3) |MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 A 140 HP PESO 13 T TKM 1,00 0,63 0,63
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE
SICRO3 5914636. |ROLO 0,63 0,63
COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP - 9,5 A 22.4T
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE
5914636 |ROLO
COTACAO | (SICRO 3). |COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP - 9,5 A 22,4T TKM 1 0,63 0,63
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE
SICRO3 5914636.. |CAMINHAO BASCULANTE 6,00m3 /12T DIESEL TIPO MERCEDES 162 HP OU EQUIVALENTE PESO 10 0,63 0,63
T
5914636 |TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE
COTACAO | (SICRO 3).. |CAMINHAO BASCULANTE 6,00m3 /12T DIESEL TIPO MERCEDES 162 HP OU EQUIVALENTE PESO 10 T TKM 1 0,63 0,63
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE PA
SICRO3 5914636... |CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CAGAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO 0,63 0,63
OPERACIONAL 17.4 T
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO DE 22 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO DE PA
5914636 |CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CAGAMBA. 2,5 A 3,3 M3 - PESO
COTACAO | (SICRO 3)... |OPERACIONAL 17.4T TKM 1 0,63 0,63
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