PODER EXECUTIVO

Municipio: VITORIA DO JARI-AP
Localidade: COMUNIDADE DO ARURU
Possui Sistema de Abastecimento de Agua?
Possui Sistema de esgotamento Sanitario?
Possui Sistema de Coleta de Residuos Sélidos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIE
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LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
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1 | HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA COMUNIDADE-ARURU | -1°5'59,682"S | -52°18'31,086"W | 040.372.612-35 11| - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
2 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS COMUNIDADE-ARURU | -1°5'21,686"S | -52° 18’27, 942"W | 729.816.792-87 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
3 | DAUCIRENE BARBOSA DOS SANTOS COMUNIDADE-ARURU | -1° 5'5,382"S -52° 18'17,274"W | 872.245.002-59 12| - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
4 | ANDERSOM BARBOSA DOS SANTOS COMUNIDADE-ARURU | -1°5'3,24"S -52° 18'18,528"W | 025.533.652-76 4 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
5 | JOSE SERGIO BASTOS DE SOUZA COMUNIDADE-ARURU | -1° 5'0,426"S -52° 18'19,8"W 358.852.812-49 5 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
6 | EDECARLOS DA SILVA FIGUEIRA COMUNIDADE-ARURU | -1°4'58,296"S | -52° 18'19,446"W | 033.192.302-55 4 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
7 IVANETE DO SOCORRO DOS SANTOS DA
MATA DE ARAUJO COMUNIDADE-ARURU | -1°4'57,726"S | -52° 18'21,168"W | 875.921.262-49 4 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
8 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO COMUNIDADE-ARURU | -1°4'47,058"S | -52° 18'21,762"W | 537.530.972-68 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
9 | PAULO BARRETO DE SOUZA COMUNIDADE-ARURU | -1° 442 252"S | -52° 18'18,732"W | 536.099.642-00 4 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
10 | MARIA CLARICE SANTOS DE SOUZA COMUNIDADE-ARURU | -1°4’36,516"S | -52° 18’13,764"W | 359.081.222-20 5 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
1 COMUNIDADE AGUA
MARIA DE FATIMA ARAUJO RAMOS AZUL -1°1°42,642"S | -52°18°27,624"W | 884.219.612-68 3 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - -
12 JESUS DO SOCORRO DO CASTELO COMUNIDADE AGUA
BRANCO DA SILVA AZUL -1°1°27,504"S | -52°18°58,326"W | 460.023.322-00 6 - |- 1 - 1 (- |1 - |1 1 - -
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ORIENTAGOES PARA PREENCHIMENTO DA LENE

INFORMAGOES DO DOMICILIO

Numero: Preencher com a numeracgao da casa para ordenar lista de beneficiarios
Nome do Beneficiario: Preencher com nome do responsavel pelo domicilio a ser beneficiado

Endereco: Preencher com nome da rua (travessa, logradouro, etc.) e nimero do domicilio beneficiado

Coordenadas Geograficas: Preencher com as coordenadas geograficas do domicilio a ser beneficiado, no formato UTM, com o GPS configurado para o Datum WGS 84.

Numero de habitantes: Preencher com a quantidade de moradores do domicilio beneficiado

MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NECESSARIAS

Esta tabela representa os itens de melhorias sanitarias que podem ser solicitados para beneficio de cada domicilio. Deve ser preenchida com os itens necessarios para melhoria das condi¢Ges do

saneamento domiciliar.

Ligagdo Domiciliar de agua: Instalagdo que liga o domicilio a rede de distribuicdo de agua.
Preencher quando houver sistema de abastecimento de dgua com a rede passando préximo a
residéncia;

Pogo raso (cacimba ou pogo amazonas): Poco escavado ou perfurado no solo, para
aproveitamento do lencol freatico, com profundidades de até 20 metros, revestido, tampado e
equipado com bomba elétrica ou manual. Preencher quando ha disponibilidade de lencol
freatico;

Cisterna: Reservatorios que armazenam a agua de chuva coletada dos telhados das casas por
meio de calhas. Quando a disponibilidade de agua potavel na localidade for restrita, esta
tecnologia pode atende aos usos essenciais de uma familia;

Reservatdrio Elevado: Recipiente destinado ao armazenamento de dgua no domicilio, podendo
ser de fibra de vidro, polietileno, pré-fabricado de cimento armado ou alvenaria, exceto de
material com amianto. Preencher quando é possivel elevar a 4gua até 3,0 metros de altura;
Reservatdrio Semi Elevado: reservatorio instalado a uma altura de 1,20 m, recomendado para
locais que ndo é possivel elevar a dgua até um reservatodrio elevado.

Conjunto Sanitario: E um espaco fisico dotado de vaso sanitario, lavatério e chuveiro. O
conjunto sanitdrio devera ser construido preferencialmente integrado ao domicilio.

Pia de Cozinha: Utensilio domestico destinado a lavagem de louga, vasilhas e alimentos com
destinagdo adequada para as aguas servidas;

Tanque de Lavar Roupas: Utensilio domestico destinado a lavagem de roupa e outros objetos,
com destinagdo adequada para as aguas servidas;

Filtro Doméstico: Utensilio doméstico dotado de vela e torneira, destinado a filtrar agua para
consumo humano (beber), devendo ser instalado na parte interna do domicilio;

Tanque Séptico/Filtro Biolégico: E um sistema que trata os efluentes gerados no domicilio
sendo composto por duas unidades, um Tanque séptico seguido de um Filtro Bioldgico. O
Tanque Séptico realiza um primeiro tratamento dos efluentes. O Filtro Biolégico tem a funcdo
de complementar o tratamento do efluente que sai do Tanque Séptico melhorando a sua
qualidade. Ambos podem ser construidos em alvenaria, ou outro sistema construtivo
impermeavel, sendo que, as dimensdes deverio ser definidas no projeto técnico.

Sumidouro: Pogo escavado no solo, destinado a disposicdo final do efluente pds-tratado no
tanque séptico/filtro bioldgico, Indicado para areas com solo de boa absorc¢do e lencol fredtico
com profundidade minima de 3,00 metros;

Vala de Infiltragdo: valas escavadas no solo, préoximo a superficie, ndo impermeabilizada,
destinada a disposicdo final do efluente tratado em Tanque Séptico/filtro bioldgico, sob o solo,
sem o contato com as pessoas e animais. Recomendadas para locais onde o lencol freatico é
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proximo a superficie. Em locais que o solo é pouco permedvel e o lencol fredtico é muito raso
utiliza-se as Valas de Filtragdo;

Sistema de Reuso: sistemas construidos para o aproveitamento das aguas servidas pos-
tratadas no Tanque Séptico/filtro bioldgico ou na “Fossa Verde”, na irrigacdo de pomares nos
quintais por meio de tubulagdo sob o solo, sem contato humano ou de animais. Indicado
quando a tecnologia adotada for viavel tecnicamente e houver o entendimento por parte do
beneficiado, quanto ao uso e manutencgdo do sistema.

Ligacao domiciliar e esgoto: Indicado para as localidades que disponham de rede coletora de
esgoto préximo ao domicilio e o esgoto coletado for destinado a estacdo de tratamento de
esgoto — ETE.

Recipiente para Armazenamento de Residuos Sdlidos: recipiente instalado na frente da
residéncia, destinado a disposi¢cdo tempordria do residuo sélido produzido no domicilio até que
coleta do municipio.

seja recolhido pelo veiculo de



