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MEMORIAL DESCRITIVO

obra: RESTAURACAO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE
VITORIA DO JARI-AP - CONVENIO N° 937336/2022 -
MINISTERIO DA DEFESA

N° CONVENIO: 937336/2022 — MINISTERIO DA DEFESA

LOCAL DA OBRA: Trecho ndo pavimentado Jarilandia — Vitoria do Jari-ap

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO

O presente Memorial descreve as condi¢des e situacdes minimas de infraestrutura necessarias
para concepc¢do do projeto que foi adotada a partir da necessidade de uma excepicional intervengéo
na execucao dos servigos de Manutencdo e Conservacéo rotineira setorial na infraestrutura das
estradas Vicinais (Estradas Ndo Pavimentadas) que compde parte da malha rodoviaria no Municipio
de Vitoria do jari que situa-se sob Jurisprudéncia da PMVJ (Prefeitura Municipal de Vitoria do Jari).

Vale a ressalva que além de ajudar no escoamento das produgées da agricultura familiar
existentes nessas areas rurais ainda tem a questdo da melhoria da trafegabilidade dos usuarios dessas
vias de acesso tanto a AP-160 bem como acesar a cidade de Vitoria do Jari (AP) - Divisa de Estados
do Amapa com o Para - Obtido através das necessidades apresentado no relatério fotografico. Nesse
projeto, sera planejado a RESTAURACAO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO
JARI-AP, sendo:

e Trecho Jarilandia — Vitoria do Jari 55,50km
e Trecho Aterro Muriacd— Vitoria do Jari 38,80km
e Trecho Comercio — Vitoria do Jari 11,60km
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A obra seréa executada com a metodologia das boas praticas de engenharia aplicando as técnicas
usuais para a realizacdo da Manutencédo e Conservacao rotineira nas estradas vicinais que compde parte da
malha rodoviaria da referida Jurisdigdo (acima identificados conforme os trechos descritos bem como as
suas devidas extensdes em unidades medidas em metros).

A extensdo total dos trechos (somatdria) que sofrerdo as intervencoes (Manutencgdo e Conservacao)
serd de 55.500mts lineares ou seja, 55,50 km de limpeza de vegetacdo com 01 (um) metro de largura do
lado (esquerdo/Direito) e 26.424mits linear ou seja, 26,42km de pavimentacdo de revestimento primario no
trecho de Jarilandia — Vitoria do Jari-AP, 38.800,00mts lineares ou seja, 38,80 km de limpeza de
vegetacdo com 01 (um) metro de largura do lado (esquerdo/Direito) e 23.500,00mts linear ou seja,
23,50km de pavimentagdo de revestimento primario no trecho de Aterro Do Muriacé — Vitoria do Jari-AP
e 11.600,00mts lineares ou seja, 11,60 km de limpeza de vegetagdo com 01 (um) metro de largura do lado
(esquerdo/Direito) e 10.500,00mts linear ou seja, 10,50km de pavimentagdo de revestimento primario no
trecho d o Comercio — Vitoria do Jari-AP:

Nos segmentos citados acima, serdo executados o0s servicos de:

1) Limpeza da vegetacdo: Locais aonde a vegetacdo (em prol do crescimento e as nao
intervencgdes ocorridas nos ultimos periodos) causou o efeito de afunilamento/estrangulamento
das larguras das plataformas das estradas de acesso vicinais.

2)  Recomposicdo do Revestimento Primario: Com a utilizacdo das vias de acessos e a
constante trafegabilidade os veiculos dos usuérios, as precipitacdes e os efeitos das tempéries, 0
revestimento primario vai se exaurindo ocorrendo que o leito estradal atinja a camada de cota do Subleito
tornando assim ao se tratar de uma camada de fraco suporte a ocasionar em atolieiros nos pontos mais
baixos e vulneraveis da via de acesso. Por tanto conforme preconizado na Norma / EspecificacGes de
Servigos Rodoviarios DER/PR ES-T 07/18 (TERRAPLENAGEM: REVESTIMENTO
PRIMARIO) que determina:

“O revestimento primario pode ser empregado como camada superficial aplicada diretamente
sobre o subleito compactado e regularizado em rodovias estaduais ndo pavimentadas, como
camada de revestimento em adequacéo de estradas rurais municipais e como recomposicao de
camada granular em servicos de conservagao periodica”.

3) Escavacdo mecanizada em material de 12 CAT:

Norma / Terraplenagem — DNIT 106/2009 ES Cortes e Especifica¢fes de servico que
determina:

“Compreende os solos em geral, residual ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com
didametro méaximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O
processo de extracio é compativel com a utilizacio de ‘Dozer” ou “Scraper” rebocado
ou manual”.

4) Reconformacéo da plataforma:

Norma/2.2.1. Tarefas de Conservacgdo Corretiva Rotineira/ MANUAL DE
PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES DE
CONSERVACAO RODOVIARIA EXECUTADAS PELOS DISTRITOS
RODOVIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
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DISTRITO FEDERAL - DER/DF / 22 Verséo ano 2016.

“Consiste em conformar superficies ndo pavimentadas, utilizando motoniveladora,
sem adicdo de material, a fim de permitir boas condicGes de trafego e drenagem,
comumente chamada de “patrolamento”.

5) Recomposi¢do mecanizada de Aterro:

Norma/2.2.3. Tarefas de Conservacao de Emergéncia/ MANUAL DE
PLANEJAMENTO E PROCEDIMENTOS DAS ATIVIDADES DE
CONSERVACAO RODOVIARIA EXECUTADAS PELOS DISTRITOS
RODOVIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL - DER/DF / 22 Versao ano 2016.

TRECHOS DO RAMAL

55.500mts lineares ou seja, 55,50 km de limpeza de vegetacao.
26.42mts linear ou seja, 26,42km de pavimentacgdo de revestimento primario
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TRECHOS DO RAMAL

pe de galinha- 0°54'26 86°S/ 52°15730.817(

38.800,00mts lineares ou seja, 38.80 km de limpeza de vegetacéo.
23.500,00mts linear ou seja, 23,50km de pavimentagao de revestimento primario

TRECHOS DO RAMAL

11.600,00mts lineares ou seja, 11,60 km de limpeza de vegetagao.
10.500,00mts linear ou seja, 10,50 km de pavimentac&o de revestimento primario



Licitacoes e« Contratos

ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA DE VITORIA DO JARI

A obra devera ser executada de acordo com as orienta¢des informadas no projeto executivo,
memorial de calculo, planilha orcamentaria e especificacdo técnica.

Extenséo total dos Ramais :
105,90 km de limpeza de vegetacéo.

60,42km de pavimentag&o de revestimento
primario

Custo da obra sem BDI: R$ 1.589.560,49
BDI adotado: 26,45 %: R$ 420.438,75
Custo da obra com BDI: R$ 2.009.999,24

Laranjal do Jari - AP, 11 Agosto de 2023

Responsavel Tecnico
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