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Obra
REFORMA DA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JARILANDIA DISTRITO
DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI-AP

Meméria de Célculo

Descrigéo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA - Copia da SEDOP
(011340)

TRANSPORTE AQUATICO DE MATERIAL COM EMBARCAGAO DE MEDIO
PORTE

DEMOLICAO

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESTRUTURA

FUNDAGAO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGA BALDRAME

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Und

m?2

UND

m3

m?2

m3

m2

KG

KG

KG

KG

m3

m3

m2

KG

KG

CNPJ: 00.720.553/0001-19

Quant. Memdéria de Célculo

6,0 =2x3m

40 =4x

30,25 = 30,25 conforme planta de situagédo

132,99 =12x11,07m

5,58 = prancha est

55,3 = prancha est

123,1 = prancha est
8,8 = prancha est.
157,6 = prancha est.
39,2 = prancha est

5,58 = prancha est

5,58 = prancha est

120,07 = prancha est.

310,9 = prancha est

152,6 = prancha est.

. fundacéo 01

. fundagéo 01

. fundacéo 01
. fundagéo 01
. fundacéo 01
. fundagéo 01

. fundacéo 01

. fundagéo 01

. viga baldrame 1-2 e 2-2

. viga baldrame 1-2 e 2-2

. viga baldrame 1-2 e 2-2
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PILARES

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGA PERCINTA

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PAREDE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
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6,67

6,67

76,26

252,0

92,0

3,52

3,52

129,17

338,0

163,9

7,18

7,18

528,92

1.057,84

528,92

= prancha est. viga baldrame 1-2 e 2-2

= prancha est. viga baldrame 1-2 e 2-2

= prancha est. pilares 01

= prancha est. pilares 01

= prancha est. pilares 01

= prancha est. pilares 01

= prancha est. pilares 01

= prancha est. viga perc. 1-2 e 2-2

= prancha est. viga perc. 1-2 e 2-2

= prancha est. viga perc. 1-2 e 2-2

= prancha est. viga perc. 1-2 e 2-2

= prancha est. viga perc. 1-2 e 2-2

=528,92m2 conforme projeto arquitetonico

=1057,84m2 conforme projeto arquitetonico

=528,92m2 conforme projeto arquitetonico
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023

PISO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALACAO ELETRICA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

m2

m2

m2

m?2

m3

m3

m?2

UN

UN

m2

m2

UN

UN

CNPJ: 00.720.553/0001-19

528,92 =528,92m2 conforme projeto arquitetonico

45,11 = aplicagdo bho =45,11m2

323,62 =323,62m2

323,62 =323,62m2

323,62 =323,62m2

95,94 =246 m2 x 0,39m

17,22 =246m2 x 0,07m

246,0 =246m2

12,0 =12 conforme planta baixa

3,0 =12 conforme planta baixa

28,7 = 28,7 conforme planta baixa

28,7 = 28,7 conforme planta baixa

15,0 =15 conforme planta baixa

47,0 = planta elet.01
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8.2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE  UN 48,0 = planta elet.01
INSTALACAO. AF_03/2023

8.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 440,0 = planta elet.01
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

8.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 886,4 = planta elet.01
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

8.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 26,0 = planta elet.01
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

8.6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 19,0 = planta elet.01
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE =~ UN 11,0 = planta elet.01
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE UN 15,0 = planta elet.01
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

8.9 (REF. ORSE: 13150) DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE UND 2,0 =planta elet.01
TENSAO DPS 45KA - 175V

8.10 (REF. ORSE: 7996) DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL UND 1,0 = planta elet.01
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

8.11 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), M 318,3 = planta elet.01

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

8.12 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, UN 2,0 = planta elet.01
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

8.13 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 46,0 = planta elet.01
INSTALACAO. AF_02/2020_PS
8.14 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,0 = planta elet.01

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

© AGUA FRIA E ESGOTO

9.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 60,0 = proj. esg. 01
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

9.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 3,0 =proj. esg. 01
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

9.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 39,0 = proj. esg. 01
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

9.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 26,0 =proj. esg. 01
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Ol5) CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 3,0 =proj. esg. 01
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

9.6 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO =~ UN 1,0 =proj. esg. 01
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

9.7 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 1,0 =proj. esg. 01
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

9.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1,0 =proj. esg. 01
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

9.9 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 15,0 = proj. esg. 01
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

9.10 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM UN 2,0 =proj. esg. 01
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS
=0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

9.11 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS M 50,0 =
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

9.12 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 20,0 =
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

9.13 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 20,0 =
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

9.14 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR M 55,0 =
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

OS5 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAPACIDA P/ CAIXA  UND 10 =
D'AGUA DE 2000LTS

9.16 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN 10 =
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

10 LOUCAS E METAIS

10.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 30 =3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.2 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 110 =11

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

MURO FRONTAL E CALCADA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

GRADIL EM METALON, SOBRE MURETA DE ALVENARIA H=2,00M, SENDO
H=1,50M DE GRADIL E MURETA H=0,50M, INCLUSIVE PINTURA C/FUNDO
ANTICORROSIVO (2 DEMAQOS), ESMALTE (2 DEMAOS) NO GRADIL, NA
MURETA REVESTIMENTO, SELADOR E LATEX (2 DEMAOS),
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UN

UN
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UN

m?2
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KG
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m3
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m2

CNPJ: 00.720.553/0001-19

2,0 =2
110 =11
11,0 =11

30 =3

30 =3

30 =3

1.057,84 =1.057,84m2

1.057,84 =1.057,84m2

15,84 =15,84x1

52,8 =52,8
1,18 =1,18
1,18 =1,18
15,0 =15x1m
30,0 =15x2
30,0 =15x2
15,0 =15m
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

SERVICOS FINAIS

PLACA DE INAUGURAGCAO EM ALUMINIO COM ACRILICO, 40 X60CM,COM UN
LOGOMARCA E MOLDURA
LETREIROS DA FACHADA E ADESIVOS UN

Placa de IDENTIFICAGAO DE AMBIENTE em PVC fotoluminescente, dimensées UND
até 480cm?
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2

CNPJ: 00.720.553/0001-19

119,86 = calcada frontal e laterais

10 =1
10 =1
16,0 =16

129,17 =129,17m2

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ENG. CIVIL JEFRI CORTES
CREA 0313534411

505.184,68
136.335,32
641.520,00



