Relacao do aco

V23 -
ESC 1:50 ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
SECAO A-A (cm) (cm)
(1c) 2 N3 8.0 C=457 ESC 125 CA60 1 50| 32 70 2240
442 17 CA50 2 8.0 2 442 884
3 8.0 2 457 914
j/\T [ A 0 T/X -
v — | N Resumo do ago
i ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
1 N1 P18 A l\/\ P10 14 (m) (kg)
27 407 14 CA50 8.0 18 7.8
- ax 27 E CA60 5.0 22.4 3.8
X PESO TOTAL
| 407 | 21
32 N1¢/13 CA50 7.8
8 CA60 3.8
32 N1 5.0 C=70
2N228.0 C=442 (1c)

Vol. de concreto total (C-25) = 0.17 m?
Area de forma total = 3.05 m?

REVISAO: DATA: DESCRIGAO DESENHO APROVADO

PROPRIETARIO: TIPO PRANCHA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA ESTRUTURAL EST.2-2
DO JARI-AP

weae | PROJETO EXECUTIVO

FUNDACAO OBRA:

UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO
DE JARILANDIA

FOLHA CLIENTE:
SECRETARIA DE SAUDE

AUTOR DO PROJETO:

A O ENG. CIVIL JEFRI CORTES DE MORAES CREA-AP 0313534411

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA: ESCALA:

ENG. CIVIL JEFRI CORTES DE MORAES CREA-AP 0313534411
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