
RU
A 

5 -
 T

RE
CH

O 
5

RUA 4

RUA 3

RUA 2

RUA 1

16
9.
13

16
9.
13

104,73

RUA 3 - TRECHO 3

RU
A 

5

RU
A 

61.
20

6.
00

1.
20

109.11

RUA 2 - TRECHO 2

1.
20

1.
20

6.
00

1.
20

109.11

RU
A 

5

111.95
RUA 1 - TRECHO 1

1.
20

6.
00

1.
20

111.95

RU
A 

5

Sinalização tátil de alerta Sinalização tátil direcional

0.20

0.2
0

Sinalização tátil de alerta

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60

03

30

53

75

05

Mínimo
mm

Máximo
mm

Sinalização tátil direcional

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo
mm

Máximo
mm

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

21 a 27 42 a 53

22 a 30

11 a 20

60 a 65

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

0.25

0.2
5

PISO TATIL EM CONCRETO

DESCRIÇÃO
PISO PODOTATIL EM CONCRETO

DIRECIONAL - 25X25cm 

PISO PODOTATIL EM CONCRETO
ALERTA - 20X20cm 

QUANT.

854 un

AREA

54,37 m²

60 un 2,40 m²

TRECHO

RUA 1

RUA 1

PISO TATIL EM CONCRETO

DESCRIÇÃO
PISO PODOTATIL EM CONCRETO

DIRECIONAL - 25X25cm 

PISO PODOTATIL EM CONCRETO
ALERTA - 20X20cm 

QUANT.

831 un

AREA

52,00 m²

60 un 2,40 m²

TRECHO

RUA 2

RUA 2

PISO TATIL EM CONCRETO

DESCRIÇÃO
PISO PODOTATIL EM CONCRETO

DIRECIONAL - 25X25cm 

PISO PODOTATIL EM CONCRETO
ALERTA - 20X20cm 

QUANT.

796 un

AREA

49,76 m²

60 un 2,40 m²

TRECHO

RUA 3

RUA 3

PISO TATIL EM CONCRETO

DESCRIÇÃO
PISO PODOTATIL EM CONCRETO

DIRECIONAL - 25X25cm 

PISO PODOTATIL EM CONCRETO
ALERTA - 20X20cm 

QUANT. AREATRECHO

PISO TATIL EM CONCRETO

1.216 un 75,98 m²

60 un 2,40 m²

RUA 5

RUA 5

DESCRIÇÃO
PISO PODOTATIL EM CONCRETO

DIRECIONAL - 25X25cm 

PISO PODOTATIL EM CONCRETO
ALERTA - 20X20cm 

QUANT.

3.697 un

AREA

232,11 m²

240 un 9,60 m²

TRECHO

R1+R2+R3+R5

TOTAL

R1+R2+R3+R5

CONVENIENTE

OBRA

ANO TIPO FOLHA

AUTOR DO PROJETO CAD DATA

ÁREA A

B      

C

D

E

F

VISTO

MINISTÉRIO DA DEFESA

PROGRAMA CALHA NORTE

EXTENSÃO

ASSUNTO

PAV.
MINISTÉRIO DA DEFESA

PCN
PROGRAMA CALHA NORTE

BAIRRO:

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO ESCALA: INDICADA

S

N

3 S/ ESCALA
PISO TATIL- TRECHO 3

2 S/ ESCALA 
PISO TATIL- TRECHO 2

1 S/ ESCALA
PISO TATIL- TRECHO 1

4 S/ ESCALA
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