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LISTA DE MATERIAL

A B
ALTERNATIVAS

PARAAFUSO CABEÇA SEXT.

CABO DE COBRE NÚ

CONECTOR TIPO "GBM" - BURNDY
C

1

2

3

4

CANTONEIRA "L" 1.1/2" x 1.1/2" x 1/4"

UNIDDESCRIÇÃO SUMÁRIA
DIMENSÕES

1
CBA

QUANTIDADE
ALTERNATIVAS

11

100 100 100 pç 1 2 2

m V V V

- pç 1

CHUMBADOR ROSCA INTERNA

5 Ø1/4" pç
6 pç
7

ARRUELA LISA

pç
8

PARAFUSO CAB. SEXT. ROSCA SOBERBA Ø1/4x1.3/4"

pçBUCHA DE NYLON S-8-

-

1

1

-

- -

-

GBM-26 GBM-26GBM-26 pç

35mm2 35mm2 35mm2

1/4x3/4"- - -

Ø1/4" - 1 1

Ø1/4" - - 1 -
-

-

-

-

CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU

DERIVANTE (NOTA 1)

PASSANTE (NOTA 1)

FENDIDO, DE BRONZE
(KS DA BURNDY)

CONECTOR PARAFUSO

KS - 23

CONECTOR

F

DERIVANTE

35mm235mm2

PASSANTE
ALTERNATIVA

CABO DE COBRE

25mm2

25mm235mm2

25mm2

G

H

RECOMENDADA 300mm

LARGURA MINIMA 

RECOMENDADA 600mm

PROFUNDIDADE MINIMA

CABO DE COBRE NU DE 35,00mm
2

(NOTA 3)

3
4

5

1

2 (NOTA 2)

NOTAS:
    1 - PARA DIMENSIONAMENTO VER DESENHO DE INSTALAÇÃO.
    2 - CONECTOR UTILIZADO PARA DERIVAÇÃO, MUDANÇA DE DIREÇÃO, DESCIDA E EMENDA.
    3 - ARRUELA A SER COLOCADA ENTRE A PRESILHA E A TELHA, COMPLEMENTANDO COM SILICONE.
    4 - UTILIZAR UMA PRESILHA A CADA 2m EM MÉDIA.
    5 - ESTE DETALHE SE APLICA SOMENTE A TELHAS FIXADAS COM TIRANTE ROSQUEADOS.

CA - 25 - #10mm²
D 01

PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA
DE FIBROCIMENTO E DESCIDA

VER DETALHE 2 E 3

0,30X0,30

CA - 25 - #10mm²
D 01

PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA
DE FIBROCIMENTO E DESCIDA

VER DETALHE 2 E 3
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PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA
DE FIBROCIMENTO E DESCIDA
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PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA
DE FIBROCIMENTO E DESCIDA

VER DETALHE 2 E 3

0,30X0,30

CAPTOR TIPO FRANKLIN
SOBRE MASTRO DE 3,00 m

VER DETALHE 04 

ARQUIBANCADA

PROJ. COBERTURA DA QUADRA

PROJ. COBERTURA DA QUADRA

QUADRA POLIESPORTIVA

CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)
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ATERRAMENTO COM HASTER

CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTER

CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)

VERGALHÃO CA25DN10mm

CONEXÃO DE CABOS NA HASTER 

DESCIDA DO SPDA

LEGENDA

CONECÇÃO DE ENTRE CABOS

CONEXÃO DE CABOS NAS HASTE

 DE ATERRAMENTO

02

PEÇA
01

MAT.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
D E S C R I Ç Ã O QUANT.UN.

HASTER PARA ATERRAMENTO DE FERRO GALVANIZADO CA 25 - 10mm-barra lisa

CABO DE COBRE NU 35mm MEIO DURO PARA ATERRAMENTO PARA MALHA

FERRO

COBRE

PVC

LISTA DE MATÉRIAL 

CAPTOR FRANKLIN COM BASE EM LATÃO COM PONTAS E PARAFUSOS

04

03 UND 04

M 148

UND 01

UND 04CAIXA REDONDA EM PVC PARA ATERRAMENTO DE DN300mmX300mm

COBRE

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 05 FERRO UND 4

BARRA LISA-10,0 MM06 FERRO KG 24

CONVENIENTE

OBRA

ANO TIPO FOLHA
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DETALHE 2

ESCALA:
FIXAÇÃO DE MALHA NA TELHA 

DETALHE 1

ESCALA:
FIXAÇÃO DE MALHA NA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 3 

ESCALA:
FIXAÇÃO DE MALHA NA TELHA 

DETALHE 3 

ESCALA:
VALA DE INSPEÇÃO 
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INSTALACÕES SPDA
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FIXAÇÃO DE CABO NU EM COBERTURAS
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TELHA DE ALUMINIO OU FIBROCIMENTO
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