PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553/0001-19

Obra
CONSTRUGAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SAO JOAO DO
CAJARI (CNES 20200861), LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

DE VITORIA DO JARI-AP
Meméoria de Calculo

Item Descrigdo Und Quant. Memoéria de Célculo
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m 60 =2X3M
1.2 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO m* 2070 =287TM2
1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_056/2018 m? 92,0 =92M2
14 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. <m0m._.>0>0 E PEQUENAS m? 2070 =207M2

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
EQTFIRAS AF NEMNIA

15 Instalagdio provisdria de energia eléfrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1,0 =1UND
exclusive fornecimente do medidor

16 BARRACAQ DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADOQ, m 20,0 =20M2
INCLUSIVE INSTALAGCOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG

17 TRANSPORTE AQUATICO DE MATERIAL COM EMBARCAGAO DE MEDIO  UND 5,0 =5UND

2 _wcouwmoho E ESTRUTURA

241 FUNDAGAQ-ESTACAS, BLOCOS DE TRANSIGAO E ARRANQUE

oA ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAC QUADRADA, M 1480 =4h x 37und

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
MORINIZACEN £ NEQMARIIZACENY AF 179014
212 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 M, m* 0925 =(05X05X0,1)x 37und

COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIA, AF_06/2016

213 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAQ C/ REAPROVEITAMENTO 10 m* 69,61 =69,61 conforme projeto estrutural
X.

214 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACOCA-  KG 1448 = 144,82 conforme projeto estrutural
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 062017

215 ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80  KG 55,1 =55,1 conforme projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

218 ARMAGAOQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG 2057 =205,7 conforme projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0822017

218 CONCRETO FCK = 258MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m* 6,48 = 6,48 conforme projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016

21.10 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  m? 6,48 = 6,48 conforme projeto estrutural

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0272022
22 VIGA DE PISO/BALDRAME
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FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m 171,04 = 171,04 conforme projeto estrutural
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACOCA-  KG 288,1 = 2881 conforme projeto estrutural
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 204,0 =204 conforme projeto estrutural

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE ~ KG 2751 = 2751 conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 62,7 = 62,7 conforme projeto estrutural
50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF 0872017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m 8,17 =9,17 gonforme projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE  m” 9,17 =9,17 conforme projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0272022

PILAR E VIGA DE COBERTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m 212,73 = 212,73 conforme projeto estrutural

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 317,89 = 3178 conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1272015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 280,0 =290 conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2522 =252.2 conforme projeto estrutural
CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 11,11 = 11,11 conforme projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  m? 11,11 = 11,11 conforme projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0272022

LAJE

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,  m? 194,39 = 194,30 conforme projeto estrutural
AF 08/2020

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG 181,2 = 181,2 conforme projeto estrutural

ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_122015

ARMAGAQ DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG 84,8 =849 conforme projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDQ AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG 2315 =231,5 conforme projeto estrutural
ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGE M. AF_12/2015

i Brasil Filhe
m_oa_m _m“ o
AREA: Aﬂ_._aa.e_yp
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245 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTODE m® 19,44 = 19,44 conforme projeto estrutural
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 0272022

248 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m* 19,44 = 19,44 conforme projeto estrutural
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L, AF_07/2016

3 COBERTURA E FORRO

31 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 10 UN 7.0 =7 CONFORME PLANTA DE COBERTURA

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

32 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE ~ m? 2660 =266 CONFORME PLANTA DE COBERTURA

2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSDORTF \IFRTICAI AF N7MAN1Q
33 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE m 2660 =266 CONFORME PLANTA DE COBERTURA

ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

34 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM  n#® 2660 =266 CONFORME PLANTA DE COBERTURA
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AE N7MN1Q

35 Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5¢10,0cm para beiral de telhado - Rev m 66,0 =66 CONFORME PLANTA DE COBERTURA
01 12/2021

38 CUMEEIRA em chapa ago galvanizade n°24 com desenvolvimento 16cm m 19,58 = 19,58 CONFORME PLANTA DE COBERTURA

37 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE m?® 266,0 =266 CONFORME PLANTA DE COBERTURA
ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017

4 ALVENARIA DE VEDAGAO

41 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m 2880 =

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5 PONTES E CASA DE MAQUINA

6 IMPERMEABILIZAGAO

6.1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA m* 36,08 =36,08 SOMEMENTE NOS BANHEIROS E AREA EXTERNA
ASFALTICA. DUAS DEMAOS.

6.3 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADC SOBRE LAJE, ADERIDO, m? 194,32 = 194,30 EM TODO O PISO
ESPESSURA 2CM. AF 06/2014

7 REVESTIMENTOS-PISOS E PAREDES

71 PISO

711 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADC SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, m 194,39 =194,39
ESPESSURA 4CM AF DB2014

712 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 110,39 = NO PISO INTERNO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E SUAS
PORCELANATO LISO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES LEGENDAS
NFARFA MAINR NIIF 1N MR AF NRMZNIA

713 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM FLACAS TIPO m 84,0 = NO PISO EXTERNO E BHO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E
PORCELANATO SEMI DERRAPANTE DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA BUAS LEGENDAS
FM AMRIFNTFS NF ARFA MAINR NIIF 1N M2 AF NRIINTA

719 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 1886 = 1886

EXTRA DE DIMENSOES 45X46CM. AF 06/2014
7.1.10 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20CM. AF_092020 M 27,45 =27.45




7.2
721

723

724

725
726

727

8.1
811

812

813

815
8.2
821

8.3

831

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP

PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADD MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE
INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA
EDIFICAGOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES
PUBLICAS PADRAO. AF_11/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TAlIRCAS AT NEMATA
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS. DUAS DEMAOS AF 0572017

APLICAGAO MANUAL DE FINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 062014

PEITORIL LINEAR EM GRANITQ OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

ESQUADRIAS
PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAQ POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2018

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
&F 12PN4a

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA 3 DEMAOS AF 01/2021

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO QU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

meTal scin A5 49mma

VIDRO
ESPELHO CRISTAL Smm COM FIXACAO INCLINADA 1,40x0,65m

UN

UN

UN

CNPJ: 00.720.553/0001-18

5760 =576 EMTODAS AS PAREDES DO PREDIO

28,08 = 28,08 NOS BANHEIROS.

28,08 =28,08 NOS BANHEIROS.

54792 =576 EM TODAS AS PAREDES DO PREDIO

547,82 =576 EM TODAS AS PAREDES DO PREDIO
547,82 =576 EM TODAS AS PAREDES DO PREDIO
146 =146

50 =5

20 =2

89 =89

2054 =2054

145 =145

1,82 =182
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a INSTALAGOES ELETRICAS

9.1 PADRAO DE ENTRADA BIFASICA 60A AEREQ

a1 Entrada de energia elétrica trifésica demanda entre 15,2 e 18 kw - Rev 01 un 10 =1

8.2 PONTOS ELETRICOS

921 Lumindria fiuorescente plafonier 2 x 40 w (tecnolux ref.fip-6410/22 ou similar), un 18,0 =18
completa - Rev. 01

9.24 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEM UN 40 =4
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

925 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULD), 1042250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 80 =9
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9286 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A4/250V, INCLUINDC SUPORTEE  UN 1,0 =1
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

927 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 140 =14
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

928 CABC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2448 =2448
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 121PMK

929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 450 =45

AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2020

9210 CABOQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2935 =2835
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF 19PM5

9211 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1857 =1857
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 121015

9212 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL UN 360 =36
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2016

9213 CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO M 400 =40
274

93 QPDG

931 QUADRQ DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 10 =1

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

933 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPQ NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A- UN 20 =2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

936 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 80 =8
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 1072020

937 Dispositivo de proteg&o contra surto de tensfo DPS 40/20kA - 175v Classe Il un 40 =4

10 INSTALAGOES HIDRAULICAS

10.1 LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS
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10.1.1 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, UN 20 =2
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020

10.1.2 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  UN 20 =2
AF 01/2020

10.1.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 20 =2
FIXAGAO. AF 0172020

1015 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,  UN 60 =6

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.1.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 80 =6
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020

101.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 10 =1
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE

METAL CROMADQ PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE A1DON
10.1.10 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULATIPO ~ UN 20 =2

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.1.11 BANCADA/PIA 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 2,00X55 COM METAIS UN 10 =1

10.1.12 Barra em ago inox (PNE) M 40 =4

10.1.14 Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa un 60 =6

101.15 TORNEIRA CROMADA 1/2°'0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIC - UN 10 =1
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 01/2020

10.1.18 TORNEIRA CROMADA TUBQ MOVEL, DE MESA, 1/2°0U /4! PARA PIA DE UN 20 =2
COZINHA, PADRAQ ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

10.1.17 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ~ UN 20 =2
FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

10.1.19 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 10 =1

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2X24 X 1.6 M, VOLUME UTIL: 3456
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.1.20 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 10 =1
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA =250 M, AREA DE INFILTRAGAC:
21,3 M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.1.21 FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 10 =1
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTiL:
1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

10.2 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

1021 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 20 =2
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAI DF ARIIA AF 12/2014

1023 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM UN 1,0 =1
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAI NE A3I1A AR 12/9014
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10.2.4 Caixa d'agua de polietilenc - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 Iitros un 20 =2

102.5 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM UN 1.0 =1
RESERVACAO DF AGUA AF 082018

1026 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM UN 10 =1

(3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF 112MA P
10.2.8 CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELABTICA, UN 30 =3
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA QU EM RAMAL DE
FRAATN SANITARIN AF 172/2N14

1029 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, UN 10 =1
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1022020_P

10.2.10 CASTELO EM MADEIRA DE LEI PARA CAIXA DE AGUA DE 1000 LITROS UND 10 =1

10.3 PONTOS DE HIDRAULICA

10.3.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 110 =11

TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

103.3 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 150 =15
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST, RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

1034 TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 450 =45
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF 1279114

10.4 REDE EXTERNA
10.4.1 Caixa de inspegdo 0,30 X0,30 X040 m un 20 =2
10.4.2 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM UN 10 =1

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

1043 TUBC PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 300 =30
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 122014
1 REDE AR COMPRIMIDO
1.1 TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE A 15mm M 300 =30
12 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 12", INSTALADO EM  UN 1.0 =1

RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2018

a3 POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUD OU N20 UN 10,0 =10
14 Filtro de press#o em ABS, para 360 I/h UN 20 =2
12 COMUNICAGAO VISUAL

121 Placa de inauguragéo em ago inox/letras bx. releve- (40 x 30cm) UN 1,0 =1

P sl Filho
m_s%mmﬁ .Pmoz.._
1 74g018-01PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP

Placa indicativa em acrllico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30x 0.12m,
fornecimento ¢ instalagéo

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pve , com logotipo "Extintor de incéndio
portatil"- Placa ES

PASSARELA DE ACESSO E DE LIGAGAO

ACESSO A CASA DE MAQUINA Passarelas em madeira de el de 1,5m de largura
ACESSO DA PONTE A UBS- 1,5 M DE LARGURA

RAMPA-1,00M DE LARGURA

CABEICA DA PONTE (4 X 4)M

CASA DE MAQUINA

PISO EM MADEIRA DE LE|, CONSIDERANDO ESTACA (15X 15) CM X 3M
TOTAL DE 30 UND; ESTEIOS(15 X 15) CM X 6 M TOTAL DE 15 UND;
LONGARINA (12X6) CM A CADA 1,40M;BARROTE (4X10)CM X 7 M A CADA 50
CM; TABUA PARA ASSOALHO TIPO ANDIROBA (2,5 X 12)CM X 3M; INCLUSO
PARAFUSO EM BARRA ROQUEADA 3/8; PORCA SEXT ; ARRUELALISA
PREGO E MAO DE OBRA.

PAREDE EM MADEIRA DE LEI SO COM UMA FACE E TRAMA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AE ATHAMO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AE NTMAMNMG

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
EORNECIMENTN E INSTAI a0AN AF 122019

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

un

13 §

3

UN

CNPJ; 00.720.553/0001-18

1Mo =n

1,0 =1

150 =15
300 =30
10,0 =10

16,0 =16

75 =25X3

B0 =11%3
17,16 =39X 44

17,18 =389X44

10 =1

309,25 =309.25

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

488.327 48
122.061,93
610.379,41




